
Medidores de 
nivel láser
Línea de medidores de ni-
vel láser Easy Target Level 

 � No requieren reflector, por lo cual no 
entran en contacto con la materia 
(sólida o líquida), de vital importancia 
para la industria química y alimenticia.

 � Se pueden alinear al objetivo desde 
cualquier distancia (dentro del rango 
de medición) y ángulo.

 � Resultados rápidos e instantáneos.

 � Alta precisión (4-10 mm, según el ob-
jetivo) sobre los objetivos más difíciles, 
incluyendo la mayoría de los líquidos 
y sólidos.

 � Pequeña superficie de incidencia, 
ideal para aplicaciones en espacios an-
gostos y/o altamente obstaculizados.

 � Capaces de penetrar partículas en el 
aire.

 � Dependiendo de la aplicación, requie-
ren de poca o ninguna calibración.

Easy Target S200 para 
medición de nivel de 
materia sólida

 � Reconocimiento de objetivos peque-
ños a grandes distancias (hasta 200 m, 
rango mínimo de 46 cm).

 � Variedad de opciones para reconoci-
miento de objetivos.

 � Funcionamiento óptimo ante variacio-
nes de temperatura y altos niveles de 
ruido, dentro de contenedores de casi 
todos los materiales, incluso PVC.

Easy Target L300 para 
medición de nivel de 
líquidos

 � Apto para mediciones de casi todos 
los líquidos, incluso bajo condiciones 
turbulentas, por ejemplo, en ríos, 
represas o plantas de tratamiento de 
aguas.

 � Medición de nivel de aguas completa-
mente transparentes.

 � Mediciones instantáneas, altamente 
precisas con una repetibilidad de ±4 
mm en líquidos estancados y ±10 mm 
en condiciones turbulentas.

 � Rango de alcance de hasta 200 m 
(rango mínimo de 46 cm).

 � Variedad de opciones para reconoci-
miento de objetivos.
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Más información:
https://easytarget.com.ar/contacto.html

https://easytarget.com.ar/index.html
https://www.linkedin.com/in/easy-target-b2a596219/
https://www.facebook.com/telemetriaportatil/?ref=page_internal
https://easytarget.com.ar/contacto.html
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