
Variadores de 
velocidad

Optidrive E, variador de propósito 
general de 0,37 a 22 kW, 0,5 a 30 HP, para 
110 a 480 V entrada monofásica y trifásica. 
Dedicado a aplicaciones de baja potencia, 
cada equipo combina tecnología innova-
dora, confiabilidad, robustez y facilidad de 
uso en una gama de carcasas compactas 
con grado de protección IP 20 e IP 66 (para 
intemperie). 

Están disponibles las opciones para 
instalación directa en tableros (IP 20) o 
directamente en la máquina (IP 66), asimis-
mo, Optidrive E para motores monofásicos 
hasta 1 kW.

Todos los elementos fueron diseñados 
haciendo foco en la facilidad de uso y sim-
plicidad de instalación, conexión y puesta 
en servicio, lo que permite al usuario be-
neficiarse del control preciso del motor y 
el ahorro de energía en muy poco tiempo. 
Por ejemplo, la configuración se vale de 
catorce parámetros básicos, y la conexión 
es de tipo contactor para cableado simple.

Cada equipo ofrece tres modos de 
operación: industrial, bomba y ventilador. 
El modo industrial optimiza Optidrive E3 
para las características de carga de las 
aplicaciones industriales típicas como 
transportadores, mezcladores y cintas 
de correr. El modo de bomba incluye 
aplicaciones como bombas dosificadoras, 
bombas de pozo, bombas de transferen-
cia, piscinas, balnearios y fuentes. El modo 
ventilador (incluido el funcionamiento 
con fuego) hace que el manejo del aire 
sea muy fácil, ideal para sistemas HVAC 
simples. Las aplicaciones incluyen unida-
des de tratamiento de aire, ventiladores, 
ventiladores circulantes, cortinas de aire y 
extractor de cocina.

https://www.youtube.com/channel/UC-KqVekQNtYe2G7hqQEZkfg
https://www.linkedin.com/company/instelec-ingenieria-electrica/
http://www.instelec.com.ar/
https://www.facebook.com/instelec.ingenieria.electrica/
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