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SLA-3C y SLA-2C
Hasta 245 kV y 3.150 A

Tres y dos columnas para intemperie

Están diseñados y se construyen con-
forme a las recomendaciones IEC 62271-
102 (ex-IEC 129).

Características principales

�� Construcción simplificada que asegura 
un funcionamiento correcto, redu-
ciendo al mínimo el mantenimiento.

�� Bastidor soporte de columnas de 
acero galvanizado en caliente.

�� Parte activa conformada por brazos 
de materiales de elevadas caracte-
rísticas de conductividad eléctrica y 
resistencia mecánica, de acuerdo a la 
corriente nominal requerida.

Más información:

https://lagoelectromecanica.com/?product_
cat=2-columnas

Más información:

https://lagoelectromecanica.
com/?product=seccionadores-de-tres-
columnas-doble-apertura

Conexiones

Mediante pernos cilíndricos o placas 
de cobre electrolítico, según sea necesario.

Dispositivos de puesta a tierra

Pueden accionarse mediante coman-
do manual y/o motorizado.

Dispositivos de maniobra

Los seccionadores tipo SLA-3C y 
SLA-2C pueden accionarse mediante los 
siguientes dispositivos: comando manual, 
comando motorizado, comando neumá-
tico.

SLA-3C: seccionadores SLA de tres columnas

 SLA-2C: seccionadores SLA de dos columnas

https://lagoelectromecanica.com/?product_cat=2-columnas
https://lagoelectromecanica.com/?product=seccionadores-de-tres-columnas-doble-apertura
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